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A) Praambel

1.

Satzungsbeschluss

Die Stadt Pressath beschlie3t auf Basis nachfolgender Rechtsgrundlagen diesen Bebauungs-
plan als Satzung.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI.
| S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI.
I S. 1802).

Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007
(GVBI. S. 588) BayRS 2132-1-I, zuletzt gedndert durch § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021
(GVBI. S. 286).

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts (Plan-

zeichenverordnung — PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802).
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B) Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Nachstehende Festsetzungen gelten ausschlieBlich innerhalb des dargestellten Geltungsbereichs
zur 1. Anderung anstelle der bisherigen Festsetzungen im Bebauungsplan ,Baumgarten® in der
Fassung vom 05.07.1989.

AuBerhalb des Geltungsbereichs zur 1. Anderung gelten die bisherigen Festsetzungen im Bebau-
ungsplan ,Baumgarten” in der Fassung vom 05.07.1989 unveréndert weiter.

3. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO)
WA Allgemeines Wohngebiet

Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zul&ssig.

4. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 — 21 BauNVO)
Festgesetzt wird:
GRZ 0,4 Grundflachenzahl, max. 0,4
GFZ1,0 Geschossflachenzahl max. 1,0
I Zahl der Vollgeschosse , max. 3

Zulassig sind Einzelhduser mit max. 3 Vollgeschossen, gemaf der Ausweisung im Bebauungs-
plan.

Hierbei gilt fir Gebaude mit folgenden Dachformen:

Sattel-, Walm- und Kriippelwalmdacher max. 3 Vollgeschosse zulassig
Pult-, und Zeltdacher max. 2 Vollgeschosse zulassig
Flachdacher, Flach geneigte Dacher max. 3 Vollgeschosse zulassig

Flachdacher mit 3 Geschossen sind nur dann zuldssig, wenn das oberste Geschoss (Dachauf-
bau, Staffelgeschoss) an den langen Gebaudeseiten beidseitig mindestens 1,00 m, an den kur-
zen Gebaudeseiten beidseitig mindestens 2,00 m gegeniber der Dach- bzw. Grundflache des
darunter liegenden Geschosses zurlickbleibt (siehe hierzu Beispiel 4, Draufsicht).

Als Héhenlage wird folgendes festgesetzt:
Die Erdgeschoss-Fertigfulbodenoberkante (OK FFB EG) mit max. 0.50 m (iber der Hohe
des Urgeldandes. Gemessen wird zwischen OK FFB EG und OK Urgelande an der Aul3en-
wand der Gebaudeseite, bei welcher das Urgelande den héchsten Verlauf hat, am héchsten
Punkt des Urgelandes.

Die traufseitige Wandhdhe betragt bei Gebauden mit Sattel-, Krippelwalm- und Walmdéachern
max. 7,20 m, bei Gebduden mit Zeltdachern 7,20 m.

Bei Gebauden mit Pultdachern betragt die Wandhéhe max. 8,20 m. Bei Gebduden mit Flach-
und Flach geneigten Dachern betragt die Wandhéhe max. 7,20 m.

Die Wandhohe ist das Mal} von der geplanten Gelandeoberflache bis zum Schnittpunkt der
Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.
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10.

Die festgesetzten Wandhdhen gelten nicht im Bereich von zulédssigen Lichthdfen und Terras-
sen. Hier erhdhen sich die jeweils zulassigen Wandhdhen um das Mal} der jeweils zusatzlich
zulassigen Abgrabung.

Die max. zulassige Firsthohe betragt bei Gebauden mit Sattel-, Kriippelwalm- und Walmda-
chern 9,50 m iber OK FFB EG. Bei Gebauden mit Flachdach betragt die max. FirsthGhe
8,70 m Uber OK FFB EG.

Bauweise (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

o] Offene Bauweise

nur Einzel- und Doppelhauser zulassig

Baulinien und Baugrenzen, iiberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Die Festsetzung der tGberbaubaren Grundstiicksflachen erfolgt durch Baugrenzen.

Die zeichnerisch dargestellten Baugrenzen wirken ober- wie unterirdisch.

Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Stellung der baulichen Anlagen innerhalb der Baugrenzen ist frei wahlbar. Ebenso bleibt
die Firstrichtung frei wahlbar.

Flachen fiir Nebenanlagen, sowie Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Der Standort von Garagen, bzw. Carports ist, soweit nachfolgend nicht ausdriicklich ausge-

schlossen, frei wahlbar; Ein Garagen- bzw. Carportvorfeld zur 6ffentlichen Verkehrsflache hin
von mind. 5,0 m im Zufahrtsbereich zur Garage bzw. zum Carport ist einzuhalten.

Stellpldtze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)

Stellplatze sind nach den Vorgaben der Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Garagen
sowie Uber die Zahl der notwendigen Stellplatze (GaStellV) zu errichten.

Pro Wohnhaus sind hierbei, unabhangig der Anzahl der Wohneinheiten mindestens 3 Stell-
platze zu errichten.

Baukorper (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

101 Dachform, Dachneigung, Dachaufbauten

Im Baugebiet sind Sattel-, Walm-, Krippelwalm-, Pult-, Zelt-, Flach und flach ge-
neigte Dacher zulassig.

Folgende Dachneigungen werden festgesetzt:

Sattel-, Walm- und Kriippelwalmdacher 22° -45°
Pult-, und Zeltdacher 10° - 22°
Flachdacher 0°-3,5°
Flach geneigte Dacher 4°-10°
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10.2

10.3

Dachgauben sind bei Haupt- und Nebengebauden nur bei Dachern mit Dachnei-
gungen = 30° zulassig. Dachgauben sind mit einem seitlichen Mindestabstand von
2,00 m vom Ortgang anzuordnen. Die Gesamtbreite aller Gauben je Dachseite darf
max. 70 % der zugeordneten Firstlange betragen. Die konstruktive Bauhdhe der
Gauben darf max. 2,50 m betragen.

Zulassig sind Schleppgauben und stehende Gauben, jedoch nicht beide Typen an
einem Gebaude.

An- und Ausbauten sind zuldssig, wenn sie dem Gesamtkoérper ein- und unterge-
ordnet sind, max. zuldssig unter 1/2 der zugehdrigen Wandlange.

Dachlberstand, Dacheindeckung

Der Dachuberstand darf an der Traufe waagerecht gemessen 0,80 m und am Ort-
gang 0,50 m nicht Gberschreiten. Die Dachrinne bleibt bei der Ermittlung der Dach-
Uberstande unberlcksichtigt.

Dacheindeckungen aller Art, in roten, braunen, grauen oder schwarzen Farbtdnen
sind aus matt engobierten, nicht reflektierenden Eindeckungen sind zulassig.

Bei Flachdachern und flachgeneigten Déchern sind zudem Kiesdacher, Folienda-
cher, Bitumendeckungen oder begriinte Dacher zugelassen.

Sofern Dacher mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung zum Einsatz kommen, sind
diese nur mit einer geeigneten Beschichtung zu verwenden, um eine Auswaschung
von Schwermetallen in das Niederschlagswasser zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Blendwirkungen werden dartber hinaus Metalldacher nur in
matter Beschichtung zugelassen.

Regelschnitte

Beispiel 1:
Sattel-, Kriippelwalm- und Walmdach
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Beispiel 2:
Pultdach
zul. Dachneigung 10°-22°
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Beiscriel 3:
Zeltdach (Toskanastll)
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Beispiel 4:
Flachdach
Schnitt
max, Firsthohe 8.70 iber OK FFB EG
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11. Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)

Die maximale Hohe von Zaunen und Mauern darf 1,10 m nicht tberschreiten. Gemessen wird
vom kinftigen Gelande.

Im Bereich von Abgrabungen sind Stlitzmauern bis zu einer Héhe von 1,80 m zulassig. Ggf.
erforderliche Gelander zur Absturzsicherung bleiben hierbei ohne Hohenanrechnung.

Zaune sind ausschlief3lich ohne Sockel zulassig.

12. Auffillungen und Abgrabungen (6rtliche Bauvorschrift)

Auffillungen und Abgrabungen werden auf max. 1,50 m begrenzt. Das Geléande ist im Bereich
der Grundstiicksgrenzen an den naturlichen Verlauf anzupassen.

Im Bereich von Lichthéfen und Terrassen sind Abgrabungen mit einer Grundflache von insge-
samt max. 30 m? daruber hinaus bis max. 20 cm unter OK FertigfuBboden des untersten Ge-
schosses zulassig. Boschungsflachen zahlen hierbei nicht zur Grundflache der Abgrabung.

C) Nachrichtliche Ubernahmen
13. Bodendenkmaler

Es wird auf die Meldepflicht beim Auffinden von Bodendenkmalern nach Art. 8 des Denkmal-
schutzgesetzes (BayDSchG) hingewiesen.

D) Hinweise

14. Schutz des Mutterbodens
,Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen
anderen Veranderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu er-
halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schiitzen.“ [§ 202 BauGB]
Im Raum Pressath kénnen die Boden natiirliche Vorkommen von Schwermetallen geogener Art
enthalten.

15. Bodenversiegelung
Stellplatze und sonstige befestigte Flachen sind nach Mdéglichkeit in wasserdurchlassiger Bau-
weise zu erstellen. Die Versickerung wassergeféahrdender Oberfladchenwasser ist hierbei unzu-
lassig.

16. Bepflanzung
Fir herzustellende Bepflanzungen innerhalb privater Flachen/Garten sind heimische, standort-
gerechte Pflanzen und Gehdlze zu verwenden.

17. Planunterlagen
Den Planunterlagen fur die Baueingabe sind Geldndeschnitte mit Angaben der H6henkoten in

Metern Uber der Stralenoberkante, bzw. Uber Urgeldnde beizugeben; ebenso die Hohe der
Erdgeschoss-FuRbodenoberkante in Metern Uber der StralRenoberkante, bzw. tber Urgelande.
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18. Emissionen Truppeniibungsplatz Grafenw6hr

Es wird auf den in Grafenwdhr vorhandenen Truppenibungsplatz hingewiesen. Von diesem
gehen Emissionen (Schiel3larm, Fluglarm, Verkehrslarm, etc.) aus, die zwangslaufig zu Belas-
tungen der Bevolkerung und der Umwelt fiihren.

Die US-Streitkrafte sind aufgrund ihrer besonderen Rechtsstellung nicht verpflichtet, den mili-
tarischen Ubungsbetrieb zur Vermeidung von Beeintrachtigungen einzuschrénken. Beschwer-
den und/oder Ersatzanspriiche kinftiger Bewohner des Uberplanten Bereiches kénnen deshalb
weder vom Bund/der Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben noch vom Betreiber des Ubungs-
platzes anerkannt werden.”

19. Altlasten

Informationen Uber Altlasten oder Verdachtsflachen im Baugebiet liegen derzeit nicht vor. Ob
derzeit ggf. geplant ist, bei der Fortschreibung des Katasters Flachen aufzunehmen, die im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen, ist beim zustandigen Landratsamt zu erfragen.

Grundsatzlich ist anzumerken, dass auch auf Grundsticken, die nicht im Altlastenkataster er-
fasst sind, Altlasten vorhanden sein kénnen. Sollten deshalb bei Aushubarbeiten organolepti-
sche Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung
oder Altlast hindeuten, ist unverziglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht
gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischen-
zulagern bzw. die Aushubmalnahme ist zu unterbrechen, bis der Entsorgungsweg des Materi-
als geklart ist.

Gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen durch Verrichtungen auf den betroffe-
nen Flachen sind Vorsorgemalinahmen zu treffen.

20. Grundwasser

Sofern Grundwasser anstehen, sind bauliche Anlagen im Grundwasserbereich fachgerecht ge-
gen drickendes Wasser zu sichern.

Auf die Anzeigepflicht bei der Freilegung von Grundwasser bzw. die Erlaubnispflicht von Bau-
wasserhaltungen wird hingewiesen.

21. Abfall- und bodenschutzrechtliche Anforderungen

Bei Abgrabungen bzw. bei Aushubarbeiten anfallendes Material sollte méglichst in seinem na-
turlichen Zustand vor Ort wieder fir BaumalRnahmen. verwendet werden. Bei der Entsorgung
von Uberschissigem Material sind die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
und ggf. des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten. Soweit fur Auffillungen Material ver-
wendet werden soll, welches Abfall i. S. d. KriWG ist, sind auch hier die gesetzlichen Vorgaben
zu beachten. Z. B. ist grundsatzlich nur eine ordnungsgemale und schadlose Verwertung, nicht
aber eine Beseitigung von Abfall zuldssig. Auflerdem dirfen durch die Auffiillungen keine
schadlichen Bodenveranderungen verursacht werden.

Auf Verlangen des Landratsamtes missen insbesondere die ordnungsgemalie Entsorgung von

Uberschissigem Material und die Schadlosigkeit verwendeten Auffiillmaterials nachgewiesen
werden kénnen.
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E) Verfahrensvermerk Bebauungsplan

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 10.09.2020 gemal § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................. ortsublich
bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.01.2021 wurden die Behdrden
und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.04.2021
bis 28.05.2021 beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 22.01.2021 wurde mit der Begriindung
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.04.2021 bis 28.05.2021 &ffentlich ausgelegt.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 07.04.2022 wurden die Behoérden

und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom .......... bis
......... beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 07.04.2022 wurde mit der Begriindung
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom ........... bis ......... offentlich ausgelegt.

6. Die Stadt Pressath hat mit Beschluss des Stadtratesvom ....................... den Bebauungsplan
gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .................... als Satzung beschlossen. Der
Satzungsbeschluss wurde am ................ ortsublich bekannt gemacht.

7. Der Bebauungsplan ist somitam ................... in Kraft getreten.

Festsetzung, Nachrichtliche__Ubernahmen, Hinweise und Verfahrensvermerke sind Bestand-
teil der Satzung liber die 1. Anderung Bebauungsplan ,,BaumgartenstraBe BA II“ in der Fas-
SUNG VOM ...cevvvnvnennnnnnnns

Pressath, den ...........c.cc. (Siegel)
Stadt Pressath
Stangl, 1. Burgermeister

Grafenwohr, den 07.04.2022
Architektur- & Ingenieurbiro
Schultes GmbH
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